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1 适用范围(Scope)
本规格书适用我司生产的 105寸液晶电子白板：CCTY-1050T。
(This specification applies to 105 inch LCD whiteboard：CCTY-1050T.)

2 产品视图(Product View)
（产品尺寸图详见附页）

备注：图片仅供参考，请以实际机器为准。

(The picture is for reference only, specific to prevail in kind.)
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3 产品特性(Function)

◆ 20 点触控，支持单点、多点书写，增加彩色笔效果等，触摸精度达±1mm。

(20 points touch. Support single-point, multi-point writing, Color pen effect, etc..Touch

accuracy up to ±1mm.)

◆ 采用 4mm AG 防眩光钢化玻璃，莫氏硬度 7 级，书写体验更佳。

(Using 4mm AG anti-glare toughened glass, Moch hardness level 7, which make a better

writing experience.)

◆ 21:9 款屏显示比例，比传统 16:9 屏幕空间多出 33%；搭载 105″巨幕，更适合多人书写。

(21:9 screen display ratio. 33% more than traditional 16:9 screen space. 105″screen for

multiple people.)

◆ 5120×160 超高分辨率，大尺寸，数据清晰呈现。

(5120×2160 pixel UHD resolution. The large screen makes the data clearly presented.)

◆ 搭载 Win10 智能操作系统和独特的 UI 设计（外接 OPS）。 (Equipped with Win10 intelligent

operating system and external OPS.)

◆ 5K UI 显示(5K UI display.)

http://www.ccty.cn
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4 产品规格(Specification)

项目(Item) 参数(Parameter)

显示参数

(Display)

LCD 尺寸(Size) 105"

LCD 供应商(Brand) BOE

背光类型(Backlight Type) D-LED

分辨率(Resolution)(pixels) 5120x2160(pixels)

亮度(Brightness)
350 cd/m²(min.)

400 cd/m²(typ.)

对比度(Contrast Ratio) 1200:1(typ.)

响应时间(Response Time) 8ms (typ.)

像素点距(Pixel Pitch)(mm) 0.4785(H)x0.4785(V)

视角(Viewing Angle) 178°(H) / 178°(V)

寿命(Life Time) 30,000 hrs (min.)

色域(Color Gamut)(X% NTSC) 72%(typ.)

可视面积(View Area)(mm) 2449.92(H)x1033.56(V)

色彩度(Display Colors) 1.07B(8bit+FRC)

电气参数

(Electrical)

主芯片(Chipset) RT2718V02

CPU
架构(Architecture) I5 1135G7

核心数(Core) 四核 Quad Core

GPU Inter™ UHD Graphics

内部缓存容量(RAM) 8GB DDR4

内部存储容量(ROM) 128GB SSD

网络(LAN) Integrated 10/100/1000M Adaption

无线(WIFI) AX201, 2.4GHz/5GHz

蓝牙(Bluetooth) 5.2

系统版本(OS) Win10

电压(Power Requirements) AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

最大功率(带 OPS)
(Power Consumption With OPS) 430W

待机功率(Standby Condition) <0.5W

最大伴音功率
(Audio Output Power) 2x10W/6Ω

OPS 电源(OPS Power) DC 19V/5A
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主板接口

(Interface)

HDMI IN x1

Version: HDMI2.0

Up to 3840x2160@60Hz

HDMI1 support ARC function

DP IN x2
Version: DP1.2a

Up to 5120x2160@60Hz

Touch-USB x1
Touch interface for

HDMI1/HDMI2/DP/VGA

Interface: USB3.0 Type-B

Audio OUT
x1

Output level: 110±40mVrms

(@500mVrms,1KHZ)

Interface: Φ3.5mm mini interface

OPS x1 Interface:标准接口(JAE)

OPS

USB3.0 x2 Version：USB3.0

USB2.0 x1 Version：USB2.0
USB Type-C x2 Thunder bolt 4.0

HDMI OUT x1 Version：HDMI1.4 Up to 3840x2160
HP+MIC x1 Audio Mic & Headphone

LAN x1 10/100/1000M Base-T

触摸参数

(Touch)

触摸规格(Sensing Type) 红外触摸框( Infrared Touch Frame)

玻璃规格(Surface Protection) 4.0mm 钢化玻璃(4.0mm Toughened Glass)

最大输出点数(Infrared Touch) 20点(20 Points)

插值分辨率 32767 x32767

触摸精度(Touch Accuracy) 中间90%触摸区域为?mm(?mm)

响应时间(Response Time) ≤7ms

输出形式(Output Mode) HID 标准(HID Standard)

理论点击次数(Theory Clicks) 无限次(Unlimited)

触摸直径

(Minimum Touch Object)

单点≥3mm(Single touch ≥3mm)

2点3mm，两笔间隔≥100mm

(2 points with 3mm, interval≥100mm)

接口类型(Connect Type)
USB2.0全速+串口

(USB2.0 Full Speed +serial port)

工作电压(Voltage) DC+5V±4%

功耗(Power Consumption) ≤2W

Windows 10/8/7 支持多点(Multiple Touch)

Windows XP,

Linux,Mac OSX,Chrome
支持单点(Single Touch)
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5 附件(Accessories)

附件(Accessories) 数量(Quantity)

遥控器(Remote Control) x1

触摸笔(Touch Pen) x2

3m 电源线(Power Cord) x1

3m USB A-B 线(USB A-B Cable) x1

3m HDMI 线(HDMI Cable) x1

合格证(Qualified Certificate Lable) x1

说明书(Instruction) x1（Electronic documents）

保修卡(Warranty Card) x1

壁挂件(Wall Mount) x1

6 环境条件（Environment)
◆ 工作温度: 0 ~ + 40℃。

(Operating temperature 0 ~ + 40℃.)

◆ 储存温度: -10℃ ~ +60℃。

(Storage temperature -10℃ ~ +60℃.)

◆ 工作湿度：20% ~ 80% 非凝结。

(Operating humidity 20% ~ 80% RH Non-Condensing.)

◆ 储存湿度：10% ~ 80% 非凝结。

(Storage humidity 10% ~ 80% RH Non-Condensing.)

◆ 工作海拔：≤5000m。

(Operating altitude ≤5000m.)

◆ 使用时长：18 小时7天。

(The longest service time 18 Hours×7 days.)

结构参数

(Structure)

裸机外形尺寸(W x D x H) 2538.3mm x162.1mm x1122mm

边框尺寸（U/D/L/R） U/D:27.3mm , L/R:27.3mm

包装尺寸(W x D x H)

(Package Size(W x D x H))
2800mm x435mm x1550mm

外壳材料(面框/后壳) 铝型材/钣金 (Aluminum/Metal plate)

外壳颜色(面框/后壳)(Housing Color) 深枪色/黑色(Dark pewter/Blackr)

壁挂孔位(VESA)
6-M8 螺丝孔 1000mmx400mm

(6-M8 Screw Hole 1000mmx400mm)
净重(Net weight) 103Kg±1.5Kg

毛重(Gross weight) 158Kg±1.5Kg
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7 测试要求(Test Requirement)

7.1 电磁兼容性特性限值(EMC)

干扰特性限值符合 GB/T 9254（最低 Class A）或 GB/T 13837（带 TV 输入时适用）的有关

要求，抗扰度限值符合 GB 17625.1 的有关要求，谐波电流限值符合 GB 17625.1 的有关要求。

(Interference characteristic limit complying with GB/T 9254 or GB/T 13837. Immunity limit

complying with GB 17625.1. Harmonic current limit complying with GB 17625.1.)

7.2安全性(Safety)

安全性能符合 GB 4943.1 或 GB 8898（带 TV 输入时适用）的规定。

(Safety performance complying with GB 4943.1 and GB 8898.)

7.3可靠性(Reliability)

7.3.1 低温储存：符合 SJ/T11326-2016.6.1.6 要求。

(Low Temperature Storage Test, complying with SJ/T11326-2016.6.1.6.) 7.3.2 低温负荷

：符合 SJ/T11326-2016.6.1.5 要求。

(Low Temperature Load Test, complying with SJ/T11326-2016.6.1.5) 7.3.3 高温储存：符

合 SJ/T11326-2016.1.2 要求。

(High Temperature Storage Test, complying with SJ/T11326-2016.1.2.) 7.3.4 高温负荷：

符合 SJ/T11326-2016.6.1.1 要求。

(High Temperature Load Test, complying with SJ/T11326-2016.6.1.1.) 7.3.5 恒定湿热：

符合 SJ/T11326-2016.6.1.3 要求。

(Steady Damp Heat Test, complying with SJ/T11326-2016.6.1.3.)

7.4 ESD 要求(ESD)

静电放电抗扰度符合 GB/T 17626.2 中接触放电 4KV、空气放电 8KV 的规定，满足 B 级要求

。 (Electrostatic discharge immunity test complying with GB/T 17626.2 of contact

discharge 4KV and air discharge 8KV, meeting the requirement of level B.)

7.5 HSF 要求(HSF)

产品符合：欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令(EU) 2015/863。

( products comply with: EU RoHS Directive 2011/65 / EU and its revised Directive (EU)

2015/863. )
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